
СУПЕРТЕНТ



О компании

«Мегафлекс» — крупнейший российский разработчик и производитель:

Паро-, гидроизоляционные материалы, 

ветрозащитные пленки

Отражающая 

теплоизоляция

Профилированная 

мембрана 

Лавсан, 

комбинированные 

материалы

О компании



О компании

Основана в

июле 2005 года

Занимает более 20% доли 

российского рынка

Производство:

завод в Республике 

Башкортостан,

более 40 000 кв.м.
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О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Характеристики

• Шаг люверсов — 1 м

• Материал — ПОЛИПРОПИЛЕН

• Российский производитель полного цикла

• Реальная плотность соответствует заявленной

• Двусторонняя ламинация

• В составе тентов полипроленовая нить усиленной прочности

• Ламинация светостабилизированной пленкой

• Все края загнуты и запаяны, армированы крепким шнуром



О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Преимущества

• Надежное закрепление тента

• Легкий тент. По сравнению с тентом из полиэтилена 

(тарпаулина) имеет в 2 раза лучше показатели 

водоупорности и разрывных нагрузок

• Абсолютная водонепроницаемость

• Увеличенный срок службы, улучшенные свойства 

защиты от  разрыва и прокола

• Устойчивость к проявлением непогоды

• Герметичность



О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Преимущества тента «МЕГАФЛЕКС» из полипропилена

над тентами из полиэтилена (тарпаулина)

• Имеют более высокие показатели температуры плавления, а значит 

выдерживают высокий температурный режим и не рассыхаются

• За счет свойств материала более прочные

• Имеют более высокий показатель максимально допустимого давления,

а значит лучше держат удар

• Применятся только первичное сырье, наша продукция абсолютно безвредна!

• Абсолютно нетоксичны. При этом тенты из тарпаулина, которые

изготавливаются из  вторичного полиэтилена, могут быть токсичны

Как проверить, что  Ваш тент из полипропилена и абсолютно нетоксичен? 

При горении полиэтилен пахнет  горящим парафином, а полипропилен – цветочно-сладким 

запахом.



О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Основные характеристики

Наименование

показателя

Технические 

характеристики

Цвет Серый

Разрывная сила при растяжении, Н/5, не менее:

по длине / по ширине 810 / 610

Относительное удлинение при разрыве,

%, не менее 2000

Паропроницаемость, г/м2 в сутки Не более 10

Водопоглащение при испытании в течение

не менее 24 ч, % по массе, не более
2

Температурный диапазон применение, °С: 

обычный / морозостойкий* -40…+80 / -60…+80

Устойчивость к воздействию ультрафиолета, мес. 3-4

1. Допускаемые отклонения по 

поверхностной плотности - ±10 %

2. Допускаемые отклонения по ширине 

не более - ±5 %

3. Допускаемые отклонения по длине 

не более ±5 %

* С эластифицирующими добавками на 

основе синтетического каучука для 

снижения хрупкости материала при 

низких температурах.



О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Область применения

• Укрытие стройматериалов

• Укрытие в сельском хозяйстве

• Для грузоперевозок

• В туристических походах

• При незавершенной кровле

• Защита строительных конструкций

• Создание навесных сооружений



О компанииСУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»

Информативная этикетка

ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ

ШИРОКИЙ 

РАЗМЕРНЫЙ

РЯД

СОСТАВ
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Размерный ряд

2 х 3 м   3 х 4 м

3 х 5 м   3 х 6 м

4 х 5 м   4 х 6 м

5 х 6 м   5 х 8 м
6 х 6 м   6 х 8 м

6 х 12 м   8 х 12 м
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• Тенты в наличии на складе

• Любые размеры тентов на заказ

• Полный цикл производства — от 

экструзионных линий для получения 

полипропиленовых нитей до 

упаковки

• Многоуровневый контроль качества

СУПЕРТЕНТ «МЕГАФЛЕКС»



Представительство в Москве: Лужнецкая набережная, 2/4 с17

Производство: Россия, Башкортостан, г. Октябрьский

8 800 505-43-09

Российский производитель паро-гидроизоляционных материалов, 

ветрозащитных пленок, профилированных мембран

www.gruntflex.ru www.mega-flex.ru www.spanbag.ru

http://www.gruntflex.ru/
http://www.spanbag.ru/

